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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Tipps zur sicheren Nutzung Ihres Computers finden Sie unter:
http://www .lenovo.com/safety

Lesen Sie vor Installation dieses Produktes die Sicherheitshinweise.

Avant d’installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe To TPoidv auto, dlaBdote TI§ MANPoPopieq aopdielag
(safety information).

NN MR IR WRIP L7 1% 17pRne 197
Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi eléirasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Lis sikerhetsinformationen innan du installerar den hér produkten.

Prije instalacije ovog produkta obavezno procitajte Sigurnosne Upute.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) for du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Ipen j1a ce MHCTAMpPa 0BOJ IPOJIYKT, IPOYNTAjTe HHOpMAaIjaTa 3a 6e30e/HOCT.
Pred instalaciou tohto zariadenia si peéitaje Bezpeénostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Ennen kuin asennat t m n tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Pred instalaci tohoto produktu si proctéte Bezpecnostni informace.
LA ih 2 i, 4RI Safety Information (%4(F ).
FRAREBZA HAME TEAHR -

Al il Bg\)ﬁgﬁ‘@

Ls sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.
HAROFEDHIC, R2EBREBHRACEEL,

2 N32 8ot &l ot8 BEE HOHANR.

Antes de instalar este producto lea la informacion de seguridad.

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Mepen ycTaHOBKOM MPOAYKTA MPOHTUTE MHCTPYKLMM MO TeXHWKe 6e30MacHoCTy.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.



Kapitel 1. Erste Schritte

Diese Bedienungsanleitung enthalt detaillierte Informationen zu Ihrem
Flachbildmonitor. Das mit Ihrem Monitor gelieferte Einrichtungsposter bietet eine
Kurziibersicht.

Lieferumfang

Der Lieferumfang sollte folgende Artikel beinhalten:

*  Flachbildmonitor

*  Informationsflyer

*  Stinder

* Basis

*  DP Kabel (optional)

*  USB-C-C-Kabel

*  USB-C-A-Kabel (optional)

*  Netzkabel

& o g g

i:zg P g <~ E’g P EL%— < s(gtj @'%—ﬁzim

(Ww) (Ww) (NALA) (NA/LA) -

Nutzungshinweis

Bitte beachten Sie zur Einrichtung Ihres Monitors die nachstehenden Abbildungen.

Hinweis: Beriihren Sie den Monitor nicht innerhalb des Bildschirmbereichs.
Der Bildschirmbereich ist aus Glas und kénnte durch grobe Handhabung oder

iiberméfsigen Druck beschadigt werden.
O

1. Legen Sie den Monitor vorsichtig auf einen flachen Untergrund.

2. Bringen Sie Stander und Basis am Monitor an.

Hinweis: Bitte beachten Sie zur Befestigung einer VESA-Halterung , Wandmontage
(optional)” auf Seite 2-10.
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Produktiibersicht

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zur Anpassung von Monitorpositionen,
zur Einrichtung von Nutzerbedienelementen und zur Benutzung des Kabelschloss-
Steckplatzes.

Anpassungsarten

Neigen
Die nachstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Neigungsbereich.

3 0°-5°

C T

Schwenken

Dank des integrierten Sockels kdnnen Sie den Monitor zur Erzielung eines
komfortablen Betrachtungswinkels neigen und schwenken.

45 ® 45°

Kapitel 1.
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Hoheneinstellung

Zur Hoheneinstellung miissen Sie den Monitor nach unten driicken oder nach oben
ziehen.

135mm

|

Monitordrehung

- Passen Sie die Bildschirmposition an, bevor Sie den Monitor drehen. (Stellen Sie
sicher, dass sich der Monitor an seinem hochsten Punkt befindet, und er neigt sich bei
30 ° nach hinten.)

- Drehen Sie ihn dann im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis er bei 90 ° stoppt.
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Monitorbedienelemente

Ihr Monitor besitzt an der Vorderseite Bedienelemente, die der Anpassung der Anzeige
dienen.

Informationen zur Verwendung dieser Bedienelemente finden Sie in ,, Ihr Monitorbild
anpassen” auf Seite 2-3.

Kabelschloss-Steckplatz

Auf der Riickseite [hres Monitors (im unteren Abschnitt) befindet sich ein
Kabelschloss-Steckplatz.

3
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Ihren Monitor aufstellen

Dieser Abschnitt bietet Informationen zur Aufstellung Ihres Monitors.

Ihren Monitor anschlieffen und einschalten

Hinweis: Lesen Sie die Sicherheitsinformationen auf Seite iii, bevor Sie diesen Schritt
ausfiihren.

1. Schalten Sie Ihren Computer und alle angeschlossenen Gerate aus und ziehen Sie
den Netzstecker des Computers.

Nea

Hinweis: Die Art des hier abgebildeten Steckers und Anschlusses dient nur der
Veranschaulichung,.

2. Schlieien Sie die Kabel wie nachstehend gezeigt an.

=

5] HOMI D] BEs< ss< ss<

3. Bei Computer mit HDMI-Anschluss.

Hinweis: Lenovo empfiehlt Kunden, die den HDMI-Eingang an ihrem Monitor
bendtigen, den Kauf eines ,, HDMI-zu-HDMI-Kabels OB47070 von Lenovo” www.
lenovo.com/support/monitoraccessories.

HDMI

HDMI o
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4. Bei Computer mit DisplayPort-Anschluss.

Hinweis: Lenovo empfiehlt Nutzern, die das DP-Kabel an ihrem Monitor nutzen
miissen, den Kauf eines ,DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabels 0A36537 von
Lenovo” www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

DP

DP

5. Bei Computer mit USB-C-C-Verbindung.

SS<
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6. Verbinden Sie zur Ubertragung der Audioquelle von DP, Type-C oder HDMI das
Audiokabel des Lautsprechers und den Audioanschluss des Monitors.

Hinweis: Audioausgang im DP-, Type-C- oder HDMI-Modus.

=D

= =N ©

Warning note: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss. Adjustment of the equalizer to maximum increases the
earphones and headphones output voltage and therefore the sound pressure
level.

7. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Downstream-Anschluss
des Monitors und das andere Ende des USB-Kabels mit einem geeigneten USB-
Anschluss an Ihrem Gerit.

Hinweis: Der USB-Downstream-Anschluss liefert konnen Strom, wahrend der
Monitor ausgeschaltet ist.

SS<
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8. Stecken Sie das Netzkabel in den Monitor, verbinden Sie dann die Netzkabel von
Monitor und Computer mit geerdeten Steckdosen.

Hinweis: Sie miissen ein zertifiziertes Netzkabel mit diesem Geréat benutzen.
Beachten Sie die relevanten nationalen Installations- und/oder Geratevorschriften.
Verwenden Sie ein zertifiziertes Netzkabel, das nicht leichter ist als ein
herkdmmliches flexibles Polyvinyl-Chlorid-Kabel gemafs IEC 60227 (Bezeichnung
HO5VV-F 3G 0,75 mm? oder HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?). Alternativ kann ein
flexibles Kabel aus Synthetik-Gummi gemafs IEC 60245 (Bezeichnung HOSRR-F 3G
0,75 mm?) verwendet werden.

- ‘
GLD ﬁ
L

)y
&«

Hinweis: Die Art des hier abgebildeten Steckers und Anschlusses dient nur der
Veranschaulichung,.

9. Verbinden Sie die Kabel mit der Kabelklemme.

R il diie
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10. Schalten Sie Monitor und Computer ein.

O

O
O

11. Sie konnen den Monitortreiber installieren, indem Sie den Threm Monitormodell
entsprechenden Treiber von der Lenovo-Webseite herunterladen: http://support.
lenovo.com/docs/T32h_20. Beachten Sie zur Treiberinstallation den Abschnitt
,Monitortreiber manuell installieren” auf Seite 3-5.

[ i]

Thre Option registrieren

Vielen Dank fiir den Kauf dieses Lenovo™-Produktes. Bitte registrieren Sie Ihr
Produkt und teilen Sie uns Informationen mit, damit Lenovo Sie kiinftig besser
unterstiitzen kann. Ihre Riickmeldung hilft uns bei der Entwicklung von Produkten
und Dienstleistungen, die Ihnen wichtig sind. Zudem ermdglicht sie uns die
Ausarbeitung besserer Kommunikationsmoglichkeiten mit Ihnen. Registrieren Sie Ihre
Option auf der folgenden Webseite: http://www.lenovo.com/register

Lenovo sendet Ihnen Informationen und Aktualisierungen zu Ihrem registrierten
Produkt. Falls Sie keine weiteren Informationen wiinschen, kénnen Sie den
Fragebogen auf der Webseite ausfiillen.
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Kapitel 2. Ihren Monitor anpassen und verwenden

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zur Anpassung und Benutzung Ihres Monitors.

Komfort und Zuginglichkeit

Eine gute ergonomische Praxis ist wichtig, um das Maximum aus Ihrem Computer
herauszuholen und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Richten Sie Arbeitsplatz und
Gerét entsprechend Ihren individuellen Bediirfnissen und Ihrer Arbeitsweise ein.
Zudem konnen Sie Thre Leistung und Ihren Komfort wéhrend der Computerarbeit
mit gesunden Arbeitsgewohnheiten maximieren. Detaillierte Informationen zu diesen
Themen finden Sie auf der Webseite zu gesunder Computerarbeit unter: http://www.
lenovo.com/healthycomputing/.

Ihren Arbeitsplatz einrichten

Verwenden Sie eine Arbeitsfliche mit geeigneter Hohe und ausreichender Grofe,
damit Sie komfortabel arbeiten konnen.

Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz entsprechend Ihrer Nutzung von Materialien und
Geriten. Halten Sie Thren Arbeitsplatz sauber und ordentlich, damit hdufig verwendete
Gegenstiande, wie Computermaus oder Telefon, stets leicht zuganglich bleiben.

Gerateanordnung und -aufstellung spielen eine grofse Rolle bei Ihrer Arbeitshaltung.
Die folgenden Themen beschreiben, wie Sie die Geréteaufstellung zur Erzielung und
Wahrung einer guten Arbeitshaltung optimieren.

Thren Monitor positionieren

Beachten Sie beim Positionieren und Anpassen Ihres Computermonitors fiir eine
komfortable Betrachtung Folgendes:

* Der empfohlene Betrachtungsabstand zwischen Auge und Monitor betragt das
1,5-Fache der Bildschirmdiagonale. Damit Sie diesen erforderlichen Abstand
in beengten Biiros erreichen, konnen Sie bspw. den Tisch von der Wand /
Trennwand wegziehen, um Platz fiir den Monitor zu schaffen, einen Flachbild-
oder Kompaktbildschirm in der Tischecke aufstellen oder die Tastatur in einer
verstellbaren Schublade platzieren und so der Arbeitsfliche mehr Tiefe verleihen.

*  Monitorhdhe: Stellen Sie den Monitor so auf, dass sich Ihr Kopf und Nacken in
einer bequemen und neutralen (vertikal bzw. aufrecht) Position befinden. Falls
der Monitor keine Vorrichtungen zur Hohenverstellung hat, konnen Sie die
gewiinschte Hohe erzielen, indem Sie Biicher oder andere robuste Gegenstande
unter der Monitorbasis platzieren. Generell sollte der Monitor so aufgestellt
sein, dass die Oberkante des Bildschirms etwas unter Augenhche liegt, wenn Sie
bequem sitzen. Achten Sie jedoch darauf, Ihre Monitorhéhe so zu optimieren, dass
die Sichtlinie zwischen Ihren Augen und der Mitte des Bildschirms Ihren Vorlieben
beziiglich des Betrachtungsabstands entspricht und komfortables Betrachten ohne
Uberanstrengung der Augenmuskulatur ermdglicht.

* Neigen: Neigen Sie Ihren Monitor so, dass der Bildschirminhalt optimal angezeigt
wird und Sie Thre bevorzugte Hals- und Nackenhaltung einnehmen kénnen.

* Allgemeiner Standort: Vermeiden Sie beim Aufstellen Ihres Monitors Blendlicht
und Reflexionen von Lampen oder nahegelegenen Fenstern.

Einige weitere Tipps zur komfortablen Betrachtung Ihres Monitors:
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Verwenden Sie eine fiir Ihre Arbeit geeignete Beleuchtung.

Stellen Sie Helligkeit und Kontrast des Monitors wie gewiinscht ein (falls
verfiigbar), damit das Bild optimal am Bildschirm angezeigt wird.

Halten Sie Ihren Bildschirm sauber, damit der Inhalt deutlich angezeigt wird.

Konzentrierte, langanhaltende Betrachtung kann Thre Augen ermiiden. Blicken Sie
regelmaflig von Ihrem Bildschirm weg und fokussieren Sie ein entferntes Objekt,
damit sich Ihre Augenmuskulatur entspannen kann. Wenden Sie sich bei Fragen zu
Augenermiidung und Sehstorungen an einen Augenarzt.

Kurztipps zu gesunden Arbeitsgewohnheiten

Die folgenden Informationen liefern eine Ubersicht einiger wichtiger Faktoren, mit
deren Hilfe Sie Komfort und Produktivitét bei der Computernutzung wahren kénnen.

Gute Haltung beginnt mit der Geriteeinrichtung: Die Anordnung Ihres
Arbeitsbereichs und die Aufstellung Ihrer Computergerite haben grofSen Einfluss
auf Ihre Haltung wahrend der Computernutzung. Achten Sie zur Wahrung einer
komfortablen und produktiven Haltung darauf, Position und Ausrichtung Ihres
Gerites zu optimieren, indem Sie die Tipps unter , Ihren Arbeitsplatz anordnen”
auf Seite 2-1 befolgen. Achten Sie auch darauf, die Anpassungsméglichkeiten Ihrer
Computerkomponenten und Biiromobel zu nutzen, um den Arbeitsplatz auf Ihre
(sich @ndernden) Bediirfnisse anzupassen.

Geringfiigige Haltungsinderungen konnen Unannehmlichkeiten
entgegenwirken: Je langer Sie sitzen und an Ihrem Computer arbeiten, desto
wichtiger ist die Beachtung Ihrer Arbeitshaltung. Verharren Sie nicht ldngere Zeit
in einer Position. Nehmen Sie regelméfige geringfiigige Haltungsanderungen vor,
damit keine Beschwerden auftreten. Nutzen Sie die Einstellungsmoglichkeiten von
Biiromobeln und Geraten zur Anpassung an Haltungsanderungen.

Kurze, regelmifiige Pausen helfen bei der Gewihrleistung einer gesunden
Computerarbeit: Da Computerarbeit eine primar statische Tatigkeit ist, ist es
besonders wichtig, kurze Arbeitspausen einzulegen. Stehen Sie regelméfiig von
Ihrem Arbeitsplatz auf, dehnen Sie sich, holen Sie sich ein Getrank oder legen Sie
eine anderweitige Pause von der Computernutzung ein. Eine kurze Arbeitspause
bietet Ihrem Korper eine willkommene Abwechslung in Bezug auf die Haltung
und hilft Thnen dabei, Komfort und Produktivitat wahrend Ihrer Arbeit zu wahren.

Informationen zur Zuginglichkeiten

Lenovo verpflichtet sich dazu, Menschen mit Behinderung einen besseren Zugang zu
Informationen und Technologie zu ermdglichen. Mit Hilfstechnologien konnen Nutzer
auf die fiir ihre Behinderung am besten angepasste Weise auf Informationen zugreifen.
Einige dieser Informationen werden bereits in Ihrem Betriebssystem bereitgestellt;
andere konnen Sie iiber Handler erwerben oder unter folgender Webseite beziehen:
https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php
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Thr Monitorbild anpassen

Dieser Abschnitt beschreibt die Steuerfunktionen zur Anpassung Ihres Monitorbildes.

Bedienelemente fiir Direktzugriff verwenden

Die Bedienelemente fiir Direktzugriff konnen verwendet werden, wenn das

Bildschirmmenii nicht angezeigt wird.

Tabelle 2-1. Bedienelemente fiir Direktzugriff

Symbol Steuerung Beschreibung
Verlasst das Menii und kehrt zur
Beenden . .
vorherigen Ebene zuriick
1 9 Aktiviert oder deaktiviert die DDC-
DDC-CI CI-Funktion durch 10-sekiindiges
Gedriickthalten
1262 Eingangswechsel |Wechselt die Videoeingangsquelle
.. Zur Erhohung des Wertes der
2 1 Erhohen Einstellleiste
Aufwarts Aufwirtstaste und Aufwartskreis
A L Greift direkt auf die
e Helligkeit Helligkeitseinstellung auf
3 Verrineern Zur Verringerung des Wertes der
3 8 Einstellleiste
Abwirts Navigiert nach unten
Blendet das Bildschirmmenti ein
.. Bestatigt eine Auswahl
E Ment Zum Sperren/Freigeben des Meniis 10
4 Sekunden gedriickt halten
Ruft die nachste Ebene im Hauptmenii/
« Enter Untermenii oder die vorherige Ebene am
Regler auf
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Bildschirmmenii verwenden

Die Optionen zur Anpassung von Einstellungen sind iiber das Bildschirmmenti
einsehbar.

ThinldJision .. T32h-20 E=EE

-a- Monitor Controls )
* ] Ad

2560 x 1440

So benutzen Sie die Optionen:

1.
2.

Driicken Sie zum Offnen des Hauptmentis [El.

Wechseln Sie mit * oder 4 zwischen den Symbolen. Wahlen Sie ein Symbol und
driicken Sie zum Zugreifen auf diese Funktion «J. Falls es ein Untermentii gibt,
konnen Sie mit 4 oder ¥ zwischen den Optionen navigieren. Driicken Sie zur
Auswahl einer Funktion «. Nehmen Sie mit + oder ¥ Anpassungen vor. Driicken
Sie zum Speichern «.

Driicken Sie zur Riickwértsbewegung durch die Untermeniis und zum Ausblenden
des Bildschirmmentis 0.

Halten Sie zum Sperren des Bildschirmmentiis 10 Sekunden lang « gedriickt. Dies
verhindert versehentliche Anpassungen. Halten Sie «J 10 Sekunden lang gedriickt,
wenn Sie das Bildschirmmenti freigeben und Anpassungen erlauben mé&chten.

Aktiviert DDC/CI standardmaéflig. Verwenden Sie die Beenden-Taste, halten
Sie zum Deaktivieren / Aktivieren der DDC/CI-Funktion 10 Sekunden lang 99
gedriickt. Die Worter ,DDC/CI disable” (DDC/CI deaktivieren) werden angezeigt.
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6. Die Option ENERGY STAR setzt alle Nutzereinstellungen auf Standardwerte
zuriick, damit der Monitor die Energy-Star-Anforderungen erfiillen kann.

4)

ENERGY

:

Energy Star ist ein von der US-Regierung geleitetes Energiesparprogramm fiir
Verbraucherelektronik. Es wurde 1992 von der EPA und DOE zur Reduzierung
von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen gestartet. Das Energy-Star-
Logo symbolisiert Energieeinsparung und Umweltschutz. Es verbessert das
Konzept von Energieeffizienz von Verbrauchern und Herstellern und leitet effektiv
den Markt.

Die Energy-Star-Regulierung verbessert die Energieeffizienz und reduziert
die Luftverschmutzung durch den Einsatz energieeffizienterer Geréte in
Wohnumgebungen, Biiros und Fabriken. Eine Mdglichkeit zur Erreichung
dieses Ziels ist der Einsatz von Managementsystemen zur Reduzierung des
Energieverbrauchs bei Nichtbenutzung von Produkten.

Die Standardeinstellungen bei Monitoren stimmen mit der Energy-Star-
Zertifizierung iiberein. Jegliche Anderungen fiir Nutzer fiir weitere Funktionen
und Merkmale konnen den Stromverbruach erhohen, wodurch er die Grenze des
Energy-Star-Standards tibersteigt. Falls der Nutzer die Optionen in Verbindung mit
Energieeffizienz beim Einsatz dndert, wie z. B. Helligkeit, Farbmodus usw., wahlen
Sie Werksriicksetzung oder die Energy-Star-Option und der Stromverbrauch wird
auf die Energieeffizienz des Energy-Star-Standards zuriickgesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov/products. Alle

Energy-Star-Produkte werden online veroffentlicht und sind fiir Regierungen,
offentliche Institutionen und Verbraucher direkt zuganglich.
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Tabelle 2-2. OSD-Funktionen

Bedienele-
 OSD-Symbol Untermentii Beschreibung mente und
im Hauptmenii Anpassun-

gen
Monitorbedie- Helligkeit Einstellleiste 0 bis 100 75
nelemente Kontrast Einstellleiste 0 bis 100 75
Dynamischer Kon- | Aus Aus
trast Ein
Aus Normal
Overdrive Normal
Extrem
sRGB Rotlich
Natiirlich
Rotlich
Erweiterte Farbmodus Blagllch -
Einstellungen Geringes Blaulicht :
Rot (0 bis 100)
Nutzer Griin (0 bis 100)
Blau (0 bis 100)
Seitenverhaltnis Vollbild Vollbild
Urspriingliches Seitenverhaltnis
] Aus Standard
Tastenwiederhol- Standard
rate
Langsam
USB-C Auto
Eingangssignal DisplayPort
HDMI
USB-Aufladung 1]?.115 Aus
in
Anschlussein- | Intelligenter Betrieb gﬁ Ein
stellungen AUS AUS
Super-USB-C-Aufla- | Ein (Hinweis: Bei Auswahl von Ein sind
dung Helligkeitsregelung und USB-Daten nicht
verflighar.)
DP 1.1 DP1.2
DP-Auswahl DP 12
Englisch/Franzosisch/Italienisch/Chinesisch/ | Englisch
Sprache Spanisch
Japanisch/Deutsch/Russisch
Menuzeiﬂf;r“hre“ Einstellleiste 5 bis 60 30
Melnuemstel- Menii horizontal | Skala anzeigen: 0 bis 100 % 100 %
ungen Menii vertikal Skala anzeigen: 0 bis 100 % 0%
Transparenz Skala anzeigen: 0 bis 100 % 20 %
Ja Energy-
Werksriicksetzung Nein Star—Pogo
anzeigen
Beenden
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Einen unterstiitzten Anzeigemodus wihlen

Der Anzeigemodus, den der Monitor nutzt, wird {iber den Computer gesteuert.
Einzelheiten zum Andern von Anzeigemodi finden Sie in der Dokumentation Ihres
Computers.

Bei Anderung des Anzeigemodus kénnten sich Bildgrée, -position und -form dndern.
Dies ist normal und das Bild kann iiber die automatische Bildeinrichtung und die
Bildoptionen neu angepasst werden.

Im Gegensatz zu CRT-Monitoren, die zur Minimierung von Flimmern eine
hohe Bildwiederholfrequenz benétigen, ist die LCD- oder Flachbildtechnologie
grundsatzlich flimmerfrei.

Hinweis: Falls Ihr System zuvor mit einem CRT-Monitor verwendet wurde und
aktuell auf einen Anzeigemodus auflerhalb des Bereichs dieses Monitors eingestellt
ist, miissen Sie den CRT-Monitor moglicherweise erneut anschliefen und das System
neu konfigurieren; stellen Sie es am besten auf 2560 x 1440 bei Hz ein. Dies ist der
Anzeigemodus mit der nativen Aufldsung.

Die nachstehenden Anzeigemodi wurden werkseitig optimiert.

Tabelle 2-3. Werkseitig eingestellte Anzeigemodi

Timing Bildwiederholfrequenz (Hz)
640x480 60 Hz
640x480 75 Hz
720x400 70 Hz
800x600 60 Hz
800x600 75Hz
832x624 75Hz
1024x768 60 Hz
1024x768 75 Hz
1152x870 75Hz
1280x720 60Hz
1280x800 60Hz
1280x1024 60 Hz
1280x1024 75 Hz
1440x900 60 Hz
1600x900 60 Hz
1680x1050 60 Hz
1920x1080 60 Hz
1920x1200 60 Hz
2560x1440 60 Hz
2560x1440 75Hz
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Energieverwaltung

Die Energieverwaltung wird aktiv, wenn der Computer erkennt, dass Sie Maus
und Tastatur iiber einen zuvor festgelegten Zeitraum nicht benutzt haben. Es gibt
verschiedene Zustande, die in der nachstehenden Tabelle beschrieben werden.

Schalten Sie Thren Monitor fiir optimale Leistung am Ende jedes Arbeitstages bzw. vor
langerer Nichtbenutzung aus.

Tabelle 2-4. Betriebsanzeige

Status

Betriebsanzeige

Bildschirm

Wiederherstellung

Konformitit

Ein

Weif3

Normal

Bereitschaft/
Ruhezustand

Gelb

Leeranzeige

Eine Taste driicken
oder die Maus
bewegen

Das Bild erscheint
moglicherweise erst
nach einer kurzen
Verzogerung
wieder.

Hinweis: Der
Bereitschaftsmodus
wird auch
aufgerufen,

wenn kein Bild

an den Monitor
ausgegeben wird.

ENERGY
STAR

Aus

Aus

Leeranzeige

Ein-/Austaste
driicken

Das Bild erscheint
moglicherweise erst
nach einer kurzen
Verzogerung
wieder.

ENERGY
STAR

Energieverwaltungsmodi

VESA-Modi

Horizontale
Sync.

Vertikale

Sync. Video

Betriebsan-
Zeige

Leistungsaufnah-

me

Normalbetrieb

Aktiv Aktiv

Aktiv | Weif3

138 W (maximal)*
28 W (typisch)

Aktiv
abgeschaltet

Inaktiv Inaktiv

Aus Gelb

Weniger als 0,5 W**

Abschalten

- Aus

Weniger als 0,3 W

Energy Star

Leistungsaufnahme

P

ON

21,56 W

E

TEC

69,18 kWh

* Maximaler Stromverbrauch mit max. Helligkeit.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und spiegelt Laborinformationen
wider. Ihre Produktleistung kann je nach Software, Komponenten und Peripherie
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variieren und wir sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren.
Dementsprechend sollte sich der Kunde beim Treffen von Entscheidungen iiber
elektrische Toleranzen oder anderweitig nicht auf diese Informationen verlassen. Es
wird keine Garantie beziiglich der Genauigkeit oder Vollstandigkeit gedufSert oder
impliziert.

** Stromverbrauch im aktiv abgeschalteten Modus

Testbedingungen: Display mit DP- oder HDMI-Anschluss, USB-C-Anschluss ohne
Anschluss zu PC.
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Thren Monitor pflegen

Achten Sie darauf, den Monitor vor jeglichen Wartungsarbeiten abzuschalten.
Was Sie nicht tun diirfen:

*  Wasser oder andere Fliissigkeiten direkt auf Ihren Monitor auftragen.

* Losungs- oder Scheuermittel verwenden.

* Thren Monitor oder andere Elektrogerite mit entflammbaren Reinigungsmitteln
reinigen.

* Bildschirmbereich Ihres Monitors mit scharfen oder scheuernden Gegenstianden
beriihren. Dadurch konnte Ihr Bildschirm dauerhaft beschddigt werden.

* Reiniger mit einer antistatischen Losung oder dhnlichen Zusitzen verwenden.
Dadurch konnte die Beschichtung des Bildschirmbereichs beschddigt werden.

Was Sie tun sollten:

* Abdeckungen und Bildschirm vorsichtig mit einem leicht mit Wasser
angefeuchteten, weichen Tuch abwischen.

*  Fett und Fingerabdriicke mit einem mit Wasser und etwas mildem Reiniger
angefeuchteten Tuch entfernen.

Monitorbasis und Stinder abnehmen

Schritt 1: Stellen Sie den Monitor auf einen weichen, flachen Untergrund.

Schritt 2: Entfernen Sie Basis und Stander vom Monitor.

S

Wandmontage (optional)

Beachten Sie die mit dem Basismontageset gelieferten Anweisungen. Gehen Sie zur
Montage des LCD-Displays an einer Wand wie folgt vor:

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der Monitor iiber den Ein-/Ausschalter ausgeschaltet
ist, ziehen Sie dann den Netzstecker.

Schritt 2: Legen Sie den LCD-Monitor mit der Bildschirmseite nach unten auf ein
Handtuch oder eine Decke.

Schritt 3: Entfernen Sie die Basis vom Monitor, beachten Sie dazu ,,Monitorbasis und
Stander abnehmen”.
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Schritt 4: Bringen Sie die Montagehalterung aus dem VESA-kompatiblen
Wandmontageset (Abstand 100 x 100 mm) mit VESA-Montageschrauben (M4 x 10

mm) an.
| vEsA note |

Schritt 5: Bringen Sie den LCD-Monitor entsprechend den Anweisungen im
Wandmontageset an der Wand an.

Nur zur Verwendung mit einer UL/GS-gelisteten Wandmontagehalterung mit einer
minimalen Belastbarkeit von: 20,4 kg
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Kapitel 3. Referenzinformationen

Dieser Abschnitt enthilt Monitorspezifikationen, Anweisungen zur manuellen
Installation des Monitortreibers, Informationen zur Fehlerbehebung und

Serviceinformationen.

Technische Daten des Monitors

Tabelle 3-1. Technische Daten fiir das Monitormodell 61F1-GAR2-WW

Vertikale Adressierbarkeit

Taktfrequenz

Abmessungen Tiefe 234,97 mm (9,25 in)
Hohe 469,38 mm (18,48 in)
Breite 714,61 mm (28,13 in)
Stander Heben 135 mm
Neigen -5° bis 35°
Schwenken -45° bis 45°
Drehen -90° bis 90°
VESA-Halterung Unterstiitzt 100 mm x 100 mm
Bild Sichtbare Bildgrofie 800,1 mm (31,51 in)
Maximale Hohe 392,688 mm (15,46 in)
Maximale Breite 698,112 mm (27,48 in)
Pixelabstand 0,2727mm (0,011 in)
Netzeingang Versorgungsspannung 100 bis 240 V Wechselspannung
50 bis 60 Hz
Max. 1,8 A
Versorgungsstromstarke
Leistungsaufnahme Normalbetrieb <138W (max.)
<28 W (typ.)
Hinweis: Die Bereitschaft/Ruhezustand < 0,5 W (USB-C-Anschluss ohne
Leistungsaufnahme Anschluss zu PC)
gilt kombiniert fiir
Monitor und Netzteil | AUS <03W
Videoeingang (DP) Schnittstelle DpP
Horizontale 2560 Pixel (max.)
Adpressierbarkeit
Vertikale Adressierbarkeit | 1440 Zeilen (max.)
Taktfrequenz 241,5 MHz
Videoeingang Schnittstelle HDMI
(HDMI) . .
Horizontale 2560 Pixel (max.)
Adressierbarkeit

1440 Zeilen (max.)
241,5 MHz
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Tabelle 3-1. Technische Daten fiir das Monitormodell 61F1-GAR2-WW

Videoeingang Schnittstelle Type-C
(Type-C) . .
Horizontale 2560 Pixel (max.)
Adressierbarkeit
Vertikale Adressierbarkeit | 1440 Zeilen (max.)
Taktfrequenz 241,5 MHz
Kommunikation VESA DDC CI
Unterstiitzte Horizontale Frequenz 30 bis 90 kHz
Anzeigemodi . .
Vertikale Frequenz 50 bis 76 Hz
Native Auflosung 2560 x 1440 bei 60 Hz
Temperatur Betrieb 0 bis 40 °C
Lagerung -20 bis 60 °C
Transport -20 bis 60 °C
Feuchtigkeit Betrieb 8 bis 80 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
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Fehlerbehebung

Falls Sie ein Problem bei der Aufstellung oder Benutzung Ihres Monitors haben,
konnen Sie dieses moglicherweise eigenhdndig 16sen. Versuchen Sie die fiir Ihr
jeweiliges Problem empfohlenen Abhilfemafinahmen, bevor Sie sich an Thren Héndler
oder Lenovo wenden.

Tabelle 3-2. Fehlerbehebung

Bereichs) werden
am Bildschirm
angezeigt und die
Betriebsanzeige
blinkt griin.

vom Monitor nicht
unterstiitzt wird.

Problem Mogliche Ursache Abhilfemafinahme Referenz
Die Worter Das System ist auf Falls Sie einen alten ,,Einen unterstiitzten
,Out of Range” einen Anzeigemodus | Monitor ersetzen, Anzeigemodus
(Auferhalb des eingestellt, der schlieflen Sie ihn erneut wiahlen” auf Seite 2-7

an und passen Sie den
Anzeigemodus auf
einen von Ihrem neuen
Monitor unterstiitzen
Modus an.

Starten Sie das System
bei Verwendung

von Windows im
abgesicherten Modus
neu und wahlen Sie
einen unterstiitzten
Anzeigemodus fiir Ihren
Computer.

Wenden Sie sich an den
Kundendienst, falls
diese Optionen nicht
funktionieren.

Die Bildqualitat
ist inakzeptabel.

Das
Videosignalkabel

ist nicht richtig an
Monitor oder System
angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass
das Signalkabel richtig
an System und Monitor
angeschlossen ist.

,Monitor
anschliefien und
einschalten” auf
Seite 1-5

Moglicherweise
stimmen die
Farbeinstellungen
nicht.

Waéihlen Sie eine andere
Farbeinstellung iiber
das Bildschirmmenti.

L, Jhr Monitorbild
anpassen” auf Seite
2-3

Die
Betriebsanzeige
leuchtet nicht
oder es wird kein
Bild angezeigt.

* Der Monitor ist
nicht tiber den
Ein-/Ausschalter
eingeschaltet.

¢ Das Netzkabel
ist locker oder
getrennt.

¢ Die Steckdose
liefert keinen
Strom.

¢ Achten Sie darauf,
dass das Netzkabel
richtig angeschlossen
ist.

* Vergewissern
Sie sich, dass die
Steckdose Strom
liefert.

¢ Schalten Sie den
Monitor ein.

¢ Versuchen Sie es
mit einem anderen
Netzkabel.

¢ Versuchen Sie es
mit einer anderen
Steckdose.

,Monitor
anschlieflen und
einschalten” auf
Seite 1-5
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Tabelle 3-2. Fehlerbehebung

Problem

Maégliche Ursache

Abhilfemafinahme

Referenz

Der Bildschirm
zeigt nichts an
und die Betriebs-
anzeige ist bern-
steinfarben.

Der Monitor befindet
sich im Bereitschafts-
modus / Ruhezu-
stand.

¢ Stellen Sie den
Betrieb wieder her,

indem Sie eine Taste

an der Tastatur drii-
cken oder die Maus
bewegen.

¢ Priifen Sie die

Betriebsoptionen-Ein-

stellungen an Ihrem
Computer.

, Energieverwal-
tung” auf Seite 2-8

Die Betriebsan-
zeige leuchtet
orange, aber es
wird kein Bild
angezeigt.

Das Videosignalka-
bel ist locker oder
von System bzw.
Monitor getrennt.

Achten Sie darauf, dass

das Videokabel richtig
an das System ange-
schlossen ist.

,,Monitor anschlie-
fen und einschalten”
auf Seite 1-5

Helligkeit und Kon-
trast des Monitors
sind minimal einge-
stellt.

Passen Sie Helligkeit
und Kontrast tiber das
Bildschirmmentii an.

,,Jhr Monitorbild
anpassen” auf Seite
2-3

Ein oder meh-
rere Pixel sind
verfarbt.

Dies ist eine Eigen-
schaft der LCD-Tech-
nologie und kein
LCD-Defekt.

Wenden Sie sich an
den Kundendienst,

falls mehr als finf Pixel

fehlen.

Anhang A. ,Service
und Support” auf
Seite A-1

¢ Verschwom-
mene Linie im
Text oder ein
verschwom-
menes Bild.

¢ Horizontale
oder vertikale
Streifen auf
dem Bild.

* Bildeinrichtung
wurde nicht opti-
miert.

* Die Anzeigeeigen-
schaften Ihres
Systems wurden
nicht optimiert.

Passen Sie die Auflo-
sungseinstellungen an
Ihrem System entspre-

chend der nativen Auf-
16sung dieses Monitors

an. 2560 x 1440 bei 60
Hz.

,,Jhr Monitorbild
anpassen” auf Seite
2-3

Fiithren Sie die automa-

tische Bildeinrichtung
durch. Fiihren Sie die
manuelle Bildeinrich-
tung durch, falls die
automatische Bildein-
richtung nicht hilft.

,,Einen unterstiitzten
Anzeigemodus wah-
len” auf Seite 2-7

Bei Betrieb in der nati-

ven Aufldsung erzielen

Sie moglicherweise

zusatzliche Verbesserun-

gen durch Anpassung

der DPI- (Dots Per Inch)

Einstellung an Ihrem
System.

Beachten Sie den
Abschnitt Advanced
(Erweitert) der An-
zeigeeigenschaften
Ihres Systems.
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Monitortreiber manuell installieren

Die nachstehenden Schritte beschreiben die manuelle Installation des Monitortreibers
unter Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10.

Monitortreiber unter Windows 7 installieren

Gehen Sie zur Nutzung der Plug-and-Play-Funktion unter Microsoft Windows 7 wie

folgt vor:

1. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Geréte ab.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Monitor richtig verbunden ist.

3. Schalten Sie den Monitor und dann die Systemeinheit ein. erlauben Sie Ihrem
Computer, das Betriebssystem Windows 7 zu starten.

4. Suchen Sie auf der Lenovo-Webseite http://support.lenovo.com/docs/T32h_20 nach
dem entsprechenden Monitortreiber und laden Sie ihn auf einen PC herunter, mit
dem dieser Monitor verbunden ist (bspw. einem Desktop).

5. Offnen Sie das Fenster Display Properties (Anzeigeeigenschaften), indem Sie
Start, Control Panel (Systemsteuerung) und das Symbol Hardware and Sound
(Hardware und Sound) anklicken. Klicken Sie dann auf das Symbol Display
(Anzeige).

6. Klicken Sie auf das Register Change the display settings (Anzeigeeinstellungen
dndern).

7. Klicken Sie auf das Symbol Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen).

8. Klicken Sie auf das Register Monitor.

9. Klicken Sie auf Properties (Eigenschaften).

10. Klicken Sie auf das Register Driver (Treiber).

11. Klicken Sie auf Update Driver (Treiber aktualisieren), und dann zur Suche nach
dem Treiberprogramm auf Browse the computer (Computer durchsuchen).

12. Wahlen Sie Pick (Wahlen) aus der Liste der Treiberprogramme am Computer.

13. Klicken Sie auf Hard Disk (Festplatte). Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und
wihlen Sie den folgenden Pfad:

X:\Monitor Drivers\Windows 7
(wobei X den Ordner anzeigt, in dem sich der heruntergeladene Treiber befindet
(bspw. ein Desktop)).

14. Wahlen Sie die Datei ,,T32h-20.inf” und klicken Sie auf Open (Offnen). Klicken Sie
auf OK.

15. Wahlen Sie im neuen Fenster Lenovo T32h-20 und klicken Sie auf Next (Weiter).

16. Loschen Sie alle heruntergeladenen Dateien und schliefsen Sie samtliche Fenster,
sobald die Installation abgeschlossen ist.

17. Starten Sie das System neu. Das System wihlt automatisch die maximale

Aktualisierungsfrequenz und entsprechende Farbabstimmungsprofile.

Hinweis: Im Gegensatz zu CRTs verbessert sich bei LCD-Monitoren durch eine
schnellere Aktualisierungsfrequenz nicht die Anzeigequalitat. Lenovo empfiehlt
2560 x 1440 bei einer Aktualisierungsfrequenz von 60 Hz oder 640 x 480 bei einer
Aktualisierungsfrequenz von 60 Hz.
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Monitortreiber unter Windows 10 installieren

Gehen Sie zur Nutzung der Plug-and-Play-Funktion unter Microsoft Windows 10 wie
folgt vor:

1. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Geréte ab.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Monitor richtig verbunden ist.

3. Schalten Sie den Monitor und dann die Systemeinheit ein. erlauben Sie Threm
Computer, das Betriebssystem Windows 10 zu starten.

4. Suchen Sie auf der Lenovo-Webseite http://support.lenovo.com/docs/T32h_20 nach
dem entsprechenden Monitortreiber und laden Sie ihn auf einen PC herunter, mit
dem dieser Monitor verbunden ist (bspw. einem Desktop).

5. Bewegen Sie den Mauszeiger am Desktop in die untere linke Bildschirmecke,
klicken Sie mit der rechten Maustaste, wahlen Sie Control Panel
(Systemsteuerung), doppelklicken Sie auf das Symbol von Hardware and Sound
(Hardware und Sound), klicken Sie dann auf Display (Anzeige).

6. Klicken Sie auf das Register Change the display settings (Anzeigeeinstellungen
dndern).

7. Klicken Sie auf das Symbol Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen).
8. Klicken Sie auf das Register Monitor.

9. Klicken Sie auf Properties (Eigenschaften).

10. Klicken Sie auf das Register Driver (Treiber).

11. Klicken Sie auf Update Driver (Treiber aktualisieren), und dann zur Suche nach
dem Treiberprogramm auf Browse the computer (Computer durchsuchen).

12. Wahlen Sie Pick (Wahlen) aus der Liste der Treiberprogramme am Computer.

13. Klicken Sie auf Hard Disk (Festplatte). Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und
wihlen Sie den folgenden Pfad:
X:\Monitor Drivers\Windows 10
(wobei X den Ordner anzeigt, in dem sich der heruntergeladene Treiber befindet
(bspw. ein Desktop)).

14. Wahlen Sie die Datei ,,T32h-20.inf” und klicken Sie auf Open (Offnen). Klicken Sie
auf OK.

15. Wahlen Sie im neuen Fenster Lenovo T32h-20 und klicken Sie auf Next (Weiter).

16. Loschen Sie alle heruntergeladenen Dateien und schliefsen Sie samtliche Fenster,
sobald die Installation abgeschlossen ist.

17. Starten Sie das System neu. Das System wihlt automatisch die maximale
Aktualisierungsfrequenz und entsprechende Farbabstimmungsprofile.

Hinweis: Im Gegensatz zu CRTs verbessert sich bei LCD-Monitoren durch eine
schnellere Aktualisierungsfrequenz nicht die Anzeigequalitit. Lenovo empfiehlt
2560 x 1440 bei einer Aktualisierungsfrequenz von 60 Hz oder 640 x 480 bei einer
Aktualisierungsfrequenz von 60 Hz.

Weitere Hilfe erhalten

Falls Sie das Problem dennoch nicht 16sen konnen, wenden Sie sich an das Lenovo-
Kundencenter. Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Kundencenter
finden Sie in Anhang A. ,Service und Support” auf Seite A-1
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Serviceinformationen

Kundenaufgaben

Die Garantie gilt nicht fiir Produkte, die durch Unfélle, Missbrauch, falschen
Gebrauch, unsachgemafle Installation, Nutzung aufierhalb der Produktspezifikationen
und Anweisungen, Natur- oder personliche Katastrophen oder unautorisierte
Veranderungen, Reparaturen oder Modifikationen beschadigt wurden.

Nachfolgend sind Beispiele fiir Missbrauch und falschen Gebrauch ausgelistet, die

nicht durch die Garantie abgedeckt werden:

Ersatztei

Am Bildschirm eines CRT-Monitors eingebrannte Bilder. Eingebrannte Bilder

lassen sich mit Hilfe eines beweglichen Bildschirmschoners oder mittels
Energieverwaltung verhindern.

Physische Schaden an Abdeckungen, Blende, Basis und Kabeln.

Kratzer oder Locher am Monitorbildschirm.

le

Die folgenden Teile werden vom Lenovo-Service oder autorisierten Lenovo-

Héandlern zur Unterstiitzung der Kundengarantie verwendet. Die Teile sind fiir den

Serviceeinsatz vorgesehen. Die nachstehende Tabelle zeigt Informationen zum Modell
61F1-GAR2-WW.

Tabelle 3-3. Liste der Ersatzteile

FRU- (FIELD BESCHREIBUNG Geritetyp/- FARBE

REPLACEABLE UNIT) modell

ARTIKELNUMMER (MTM)

5D10W85445 T32h-20 31,5-Zoll- 61F1 Raven
FRU-Monitor Black
(HDMI)

5C10W84801 T32h-20 Type-C-zu- | 61F1 Raven
C-Kabel Black

5C10W84796 T32h-20 USB-Type- | 61F1 Raven
C-zu-A-Kabel Black

01YY041 T32h-20 DP Kabel 61F1 Raven

Black

5SE0W84800 T32h-20 FRU-Basis | 61F1 Raven

und -Stander Black

Kapitel 3.

3-7



Anhang A. Service und Support

Die folgenden Informationen beschreiben den technischen Support, der wéhrend der
Garantiezeit oder wahrend der Lebensdauer Ihres Produktes fiir Ihr Produkt verfiigbar
ist. Eine vollstandige Erkldarung der Lenovo-Garantiebedingungen finden Sie in der
eingeschriankten Garantie von Lenovo.

Ihre Option registrieren

Durch Registrierung Ihres Produktes erhalten Sie Aktualisierungen zu Service und
Support sowie kostenlose und vergiinstigte Computerzubehorteile und Inhalte.
Besuchen Sie: http://www.lenovo.com/register

Technischer Online-Support

Der technische Online-Support ist wahrend der Lebensdauer eines Produktes
verfiigbar: http://www.lenovo.com/support

Wiéhrend der Garantiezeit sind auch Unterstiitzung bei Produktersatz sowie Austausch
defekter Komponenten verfiigbar. Falls Ihre Option in einem Lenovo-Computer
installiert ist, sind Sie moglicherweise berechtigt, Dienste an Ihrem Standort in
Anspruch zu nehmen. Ein Vertreter des technischen Supports von Lenovo kann Thnen
dabei helfen, die beste Alternative zu ermitteln.

Technischer Telefon-Support

Unterstiitzung bei Installation und Konfiguration durch den Kundendienst ist bis
90 Tage nach Riicknahme der Option vom Marketing verfiigbar. Anschlieflend wird
im Ermessen von Lenovo der Support eingestellt oder gegen eine Gebiihr verfiigbar
gemacht. Zusatzlicher Support ist auch gegen eine Schutzgebiihr erhaltlich.

Bitte halten Sie folgende Informationen bereit, bevor Sie sich an einen Vertreter des
technischen Supports von Lenovo wenden: Optionsname und -nummer, Kaufbeleg,
Computerhersteller, -modell, -seriennummer und -anleitung, exakter Wortlaut
jeglicher Fehlermeldung, Problembeschreibung und Informationen zur Hardware-
und Softwarekonfiguration Ihres Systems.

Der Vertreter des technischen Supports bittet Sie moglicherweise, das Problem
wihrend des Anrufs an Threm Computer durchzugehen.

Telefonnummern konnen ohne Ankiindigung gedndert werden. Die aktuellste
Telefonliste fiir den Lenovo-Support finden Sie jederzeit unter: http://
consumersupport.lenovo.com

Land oder Region Telefonnummer
Argentinien 0800-666-0011
(Spanisch, Englisch)
Australien 1-800-041-267
(Englisch)
Osterreich 0810-100-654 (Ortstarif)
(Deutsch)
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Land oder Region

Telefonnummer

Belgien Garantieservice und Support: 02-339-36-11
(Niederldndisch, Franzosisch)

Bolivien 0800-10-0189
(Spanisch)

Brasilien Anrufe von innerhalb der Region Sao Paulo: 11-3889-8986

Anrufe von aufierhalb der Region Sao Paulo: 0800-701-4815
(Portugiesisch)

Brunei Darussalam 800-1111
(Englisch)
Kanada 1-800-565-3344
(Englisch, Franzdosisch)
Chile 800-361-213
(Spanisch)
China Nummer des technischen Supports: 400-990-8888
(Mandarin)
China (852) 3516-8977
(Hong Kong S.A.R.) (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
China 0800-807 / (852) 3071-3559
(Macao S.A.R.) (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
Kolumbien 1-800-912-3021
(Spanisch)
Costa Rica 0-800-011-1029
(Spanisch)
Kroatien 385-1-3033-120
(Kroatisch)
Zypern 800-92537
(Griechisch)
Tschechische Republik | 800-353-637
(Tschechisch)
Déanemark Garantieservice und Support: 7010-5150
(Dénisch)
Dominikanische 1-866-434-2080
Republik (Spanisch)
Ecuador 1-800-426911-OPCION 4
(Spanisch)
Agypten Primar: 0800-0000-850
Sekundar: 0800-0000-744
(Arabisch, Englisch)
El Salvador 800-6264
(Spanisch)
Estland 372-66-0-800
(Estnisch, Russisch, Englisch)
Finnland Garantieservice und Support: +358-800-1-4260
(Finnisch)
Frankreich Garantieservice und Support: 0810-631-213 (Hardware)

(Franzosisch)
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Land oder Region

Telefonnummer

Deutschland

Garantieservice und Support: 0800-500-4618 (gebiihrenfrei)
(Deutsch)

Griechenland

Lenovo Business Partner
(Griechisch)

Guatemala

Waihlen Sie 999-9190, warten Sie auf die Vermittlung und lassen Sie

sich mit 877-404-9661 verbinden
(Spanisch)

Honduras

Waihlen Sie 800-0123
(Spanisch)

Ungarn

+36-13-825-716
(Englisch, Ungarisch)

Indien

Primar: 1800-419-4666 (Tata)
Sekundar: 1800-3000-8465 (Reliance)
E-Mail: commercialts@lenovo.com
(Englisch und Hindi)

Indonesien

1-803-442-425
62 213-002-1090 (Standardgebiihren)
(Englisch, Bahasa Indonesia)

Irland

Garantieservice und Support: 01-881-1444
(Englisch)

Israel

Givat Shmuel Service Center: +972-3-531-3900
(Hebraisch, Englisch)

ITtalien

Garantieservice und Support: +39-800-820094
(Italienisch)

Japan

0120-000-817
(Japanisch, Englisch)

Kasachstan

77-273-231-427 (Standardgebiihren)
(Russisch, Englisch)

Korea

080-513-0880 (R-Gespréch)
02-3483-2829 (gebiihrenfrei)
(Koreanisch)

Lettland

371-6707-360
(Lettisch, Russisch, Englisch)

Litauen

370 5278 6602
(Italienisch, Russisch, Englisch)

Luxemburg

ThinkServer und ThinkStation: 352-360-385-343
ThinkCentre und ThinkPad: 352-360-385-222
(Franzosisch)

Malaysia

1-800-88-0013
03-7724-8023 (Standardgebiihren)
(Englisch)

Malta

356-21-445-566
(Englisch, Italienisch, Maltesisch Arabisch)

Mexiko

001-866-434-2080
(Spanisch)

Niederlande

020-513-3939
(Niederlandisch)
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Land oder Region

Telefonnummer

Neuseeland 0508-770-506
(Englisch)

Nicaragua 001-800-220-2282
(Spanisch)

Norwegen 8152-1550
(Norwegisch)

Panama Lenovo-Kundencenter: 001-866-434 (gebiihrenfrei)
(Spanisch)

Peru 0-800-50-866 OPCION 2
(Spanisch)

Philippinen 1-800-8908-6454 (WELTWEITE Abonnenten)
1-800-1441-0719 (PLDT-Abonnenten)
(Tagalog, Englisch)

Polen Laptops und Tablets mit dem Markenlogo Think: 48-22-273-9777
ThinkStation und ThinkServer: 48-22-878-6999
(Polnisch, Englisch)

Portugal 808-225-115 (Standardgebiihren)
(Portugiesisch)

(Ruménien) 4-021-224-4015
(Ruménisch)

Russland +7-499-705-6204
+7-495-240-8558 (Standardgebiihren)
(Russisch)

Singapur 1-800-415-5529
6818-5315 (Standardgebiihren)
(Englisch, Mandarin, Bahasa Malaysia)

Slowakei ThinkStation und ThinkServer: 421-2-4954-5555

Slowenien 386-1-2005-60
(Slowenisch)

Spanien 34-917-147-833
(Spanisch)

Sri Lanka 9477-7357-123 (Sumathi-Informationssysteme)
(Englisch)

Schweden Garantieservice und Support: 077-117-1040
(Schwedisch)

Schweiz Garantieservice und Support: 0800-55-54-54
(Deutsch, Franzosisch, Italienisch)

Taiwan 0800-000-702
(Mandarin)

Thailand 001-800-4415-734
(+662) 787-3067 (Standardgebiihren)
(Thai, Englisch)

Tiirkei 444-04-26
(Trkisch)

Vereinigtes Konigreich

Standardgarantiesupport: 03705-500-900 (Ortstarif)
Standardgarantiesupport: 08705-500-900
(Englisch)
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Land oder Region Telefonnummer
Vereinigte Staaten 1-800-426-7378
(Englisch)
Uruguay 000-411-005-6649
(Spanisch)
Venezuela 0-800-100-2011
(Spanisch)
Vietnam 120-11072 (gebiihrenfrei)

84-8-4458-1042 (Standardgebiihren)
(Vietnamesisch, Englisch)
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Anhang B. Hinweise

Lenovo bietet die in diesem Dokument beschriebenen Produkte, Dienste und
Funktionen/Merkmale moglicherweise nicht in allen Landern. Informationen zu den
aktuell in Threr Region verfiigbaren Produkten und Diensten erhalten Sie von Ihrem
ortlichen Lenovo-Vertreter. Jegliche Bezugnahme auf Produkte, Programme oder
Dienste von Lenovo soll nicht ausdriicken oder implizieren, dass nur diese Produkte,
Programme oder Dienste von Lenovo verwendet werden konnen. Stattdessen konnen
Sie jegliche funktional gleichwertigen Produkte, Programme oder Dienste, die keine
Rechte am geistigen Eigentum von Lenovo verletzen, verwenden.

Die Beurteilung und Verifizierung des Betriebs jeglicher anderen Produkte,
Programme oder Dienste obliegt jedoch dem Nutzer.

Lenovo konnte Patente oder zum Patent angemeldete Anwendungen beziiglich der
in diesem Dokument beschriebenen Angelegenheit haben. Die Bereitstellung dieses
Dokument erteilt Ihnen keinerlei Lizenzen beziiglich dieser Patente. Sie konnen
Lizenzanfragen schriftlich an folgende Adresse stellen:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo stellt diese Publikation wie besehen (ohne Méngelgewéhr) und ohne jegliche
Zusicherungen, ob ausdriicklich oder impliziert, unter anderem einschliefSlich
implizierter Zusicherungen beziiglich der Nichtverletzung von Rechten Dritter,

der Marktgangigkeit oder der Eignung fiir einen bestimmten Zweck, bereit.

Einige Rechtsgebiete erlauben keinen Ausschluss ausdriicklicher oder implizierter
Zusicherungen in bestimmten Transaktionen, sodass diese Erkldrung fiir Sie
moglicherweise nicht gilt.

Die Informationen konnten technische Ungenauigkeiten und Rechtschreibfehler
enthalten. Es werden regelmaig Anderungen an den Informationen hierin
vorgenommen; diese Anderungen werden in neue Ausgaben der Publikation
aufgenommen. Lenovo konnte das/die in dieser Publikation beschriebene(n)
Produkt(e) und/oder Programm/(e) jederzeit ohne Ankiindigung verbessern und/oder
andern.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht fiir den Einsatz in
Implantat- oder anderen lebenserhaltenden Anwendungen vorgesehen, bei denen eine
Fehlfunktion Verletzungen oder den Tod von Menschen zur Folge haben kénnte. Die
Informationen in diesem Dokument beeinflussen oder d&ndern nicht die technischen
Daten oder Garantien des Lenovo-Produktes. Nichts in diesem Dokument ist als
ausdriickliche oder implizierte Lizenz oder Freistellung im Sinne der Rechte am
geistigen Eigentum von Lenovo oder Dritten zu verstehen. Alle Informationen in
diesem Dokument wurden in bestimmten Umgebungen ermittelt und dienen der
Veranschaulichung. Das in anderen Betriebsumgebungen erzielte Ergebnis kann
abweichen.

Lenovo kann jegliche von Ihnen auf beliebige Weise bereitgestellten Informationen auf
nach eigenem Ermessen als geeignet betrachtete Weise verwenden oder weiterleiten,
ohne Ihnen gegeniiber eine Verpflichtung einzugehen.

Jegliche in dieser Publikation enthaltenen Verweise auf Webseiten, die nicht von
Lenovo betrieben werden, werden nur der Einfachheit halber bereitgestellt und dienen
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in keiner Weise als Befiirwortung solcher Webseiten. Die Materialien solcher Webseiten
sind nicht Teil der Materialien fiir dieses Lenovo-Produkt und die Benutzung solcher
Webseiten erfolgt auf eigene Gefahr.

Jegliche Leistungsdaten hierin wurden in einer kontrollierten Umgebung

ermittelt. Daher kann das in anderen Betriebsumgebungen erzielte Ergebnis

erheblich abweichen. Einige Messungen wurden moglicherweise an Systemen auf
Entwicklungsstufe vorgenommen und es wird nicht garantiert, dass diese Messungen
mit denen an allgemein verfiigbaren Systemen identisch sind. Dariiber hinaus wurden
einige Messungen eventuell durch Extrapolation ermittelt. Tatsachliche Ergebnisse
konnen abweichen. Nutzer dieses Dokuments sollten die zutreffenden Daten fiir ihre
jeweilige Umgebung verifizieren.

Informationen zum Recycling

Lenovo ermutigt Besitzer von IT-Gerdten zum verantwortungsbewussten Recycling ihrer Gerite,
wenn diese nicht langer benétigt werden. Lenovo bietet eine Vielzahl von Programmen und Diensten,
die Gerétebesitzer beim Recycling ihrer IT-Produkte unterstiitzen. Weitere Informationen zum
Recycling von Lenovo-Produkten finden Sie unter:

http://www .lenovo.com/recycling
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Einen ausgedienten Computer oder Monitor von Lenovo dem Recycling zufiihren

Falls Sie Firmenmitarbeiter sind und einen firmeneigenen Lenovo-Computer oder -Monitor, entsorgen
miissen, muss die Entsorgung in Ubereinstimmung mit dem Gesetz zur Férderung der effektiven
Nutzung von Ressourcen erfolgen. Computer und Monitore sind als Industrieabfall kategorisiert

und sollten sachgemafS von einem von der Lokalverwaltung zertifizierten Entsorgungsbetrieb fiir
Industrieabflle entsorgt werden. In Ubereinstimmung mit dem Gesetz zur Férderung der effektiven
Nutzung von Ressourcen bietet Lenovo Japan iiber seine Sammel- und Recyclingdienste fiir PCs

die Sammlung, Wiederverwendung und das Recycling ausgedienter Computer und Monitore.
Einzelheiten finden Sie auf der Lenovo-Webseite www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/.
Gemafs dem Gesetz zur Forderung der effektiven Nutzung von Ressourcen wurde am 1. Oktober 2003
mit der Sammlung und dem Recycling privat genutzter Computer und Monitore durch den Hersteller
begonnen. Dieser Dienst wird fiir privat genutzte Computer, die nach dem 1. Oktober 2003 verkauft
wurden, kostenlos angeboten. Einzelheiten finden Sie auf der Lenovo-Webseite www.ibm.com/jp/pc/

service/recycle/personal/.

Lenovo-Computerkomponenten entsorgen

Einige in Japan verkaufte Lenovo-Computerprodukte konnten iiber Komponenten verfiigen, die
Schwermetalle oder andere umweltrelevante Substanzen enthalten. Verwenden Sie zur sachgemafien
Entsorgung ausgedienter Komponenten, wie Leiterplatten oder Laufwerken, die oben beschriebenen
Methoden zu Sammlung und Recycling eines ausgedienten Computers oder Monitors.
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Marken

Die folgenden Begriffe sind Marken von Lenovo in den Vereinigten Staaten und/oder anderen
Landern:

Lenovo

Das Lenovo-Logo

ThinkCenter

ThinkPad

ThinkVision
Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Andere Firmen-, Produkt- oder Servicenamen kénnten Marken oder Servicemarken von Dritten

sein.

Netzkabel und Netzteile

Verwenden Sie nur vom Produkthersteller gelieferte Netzteile und Netzkabel.
Verwenden Sie das Netzkabel nicht fiir andere Gerite.
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